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Normen 
 
-IEC 60794-2 
-EN 50575:2014 +A1:2016: Nummer der Leistungserklärung CDERF0000038-V2 
 

Aufbau 
 
Bündelader: 
-Gelfreie Bündelader: 2 bis 12 LWL-Fasern Durchmesser 3,0 mm, 14 bis 24 LWL-Fasern Durchmesser 3,5 mm 
-Faserfarbcode 1 bis 12: rot, grün, blau, gelb, weiß, grau, braun, violett, türkis, schwarz, orange, rosa 
-Faserfarbcode 13 bis 24: rot, grün, blau, gelb, weiß, grau, braun, violett, türkis, transparent, orange, rosa, 
 alle mit schwarzer Ringsignierung 
 
Bewehrung: 
Multifunktionale verstärkte Glasrovingumspinnung als Zugentlastungselemente 
und nichtmetallischer Nagetierschutz 
 
Außenmantel: 
-FRNC-LSZH flammwidriges und halogenfreies Material 
-Standard-Mantelfarben: 

Singlemode: gelb 
Multimode OM2: orange oder grün 
Multimode OM3:  aqua (türkis) 
Multimode OM4: violett 

-Wandstärke 1,0 mm 
-Inkjet-Aufdruck schwarz gemäß gesonderter Zeichnung 
 

Geometrische Eigenschaften 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faserzahl Aussendurchmesser [mm] Gewicht [kg/km] Brandlast [MJ/m] 

12 6,5 46 0,62 

24 7,0 51 0,68 

Zentrale Bündelader 
 
 
Bewehrung 
 
 
FRNC - Außenmantel 
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Mechanische Eigenschaften 
 
-Min. Biegeradius fest verlegt (statisch) nach IEC 60794-1-2 E11A 
 15 x Aussendurchmesser 
-Min. Biegeradius bei Installation (dynamisch) mit zusätzlicher Zugbelastung nach IEC 60794-1-2 E6 
 20 x Aussendurchmesser 
-Max. Zugkraft nach IEC 60794-1-2 E1 = 1500 N 
-Max. Querdruckfestigkeit nach IEC 60794-1-2 E3 dauernd = 1500 N/dm 
-Schlagfestigkeit nach IEC 60794-1-2 E4 = 3 Schläge, 2,0 Nm, R 12,5 mm 
 

Thermische Eigenschaften 
 
-Transport und Lagerung - 25 °C bis + 70 °C 
-Verlegung    -   5 °C bis + 50 °C 
-Betrieb gem. IEC 60794-1-2 F1 - 25 °C bis + 60 °C 
 

Chemische Eigenschaften 
 
Keine Beständigkeit gegen Öl, Benzin, Säuren, Laugen und Wasser 
 

Brandverhalten 
 
-Flammwidrigkeit gem. IEC 60332-1-2 und IEC 60332-3-24 Cat. C 
-Rauchdichte gem. IEC 61034 
-Halogenfreiheit gem. IEC 60754-1 
-Azidität der Brandgase gem. IEC 60754-2 
-Brandklasse gemäß EN 13501-6 B2CA/s1a/d0/a1 
 

Übertragungseigenschaften 
 
Siehe Faserdatenblätter  
 

Anwendungsbereiche 
 
-Durch seinen kleinen Durchmesser und hohe Biegeflexibilität ist das Kabel besonders für 
 werkskonfektionierte Trunks für die Rechenzentrumsverkabelung geeignet. 
-Wegen seiner sehr guten Brandklasse und seiner gelfreien Minibündeladern ist das Kabel auch ideal für 
 In-Haus-Spleißinstallationen geeignet. 
 

Lieferform 
 
Auf Einwegtrommeln 
 

 

 
 

Gezeichnet Datum Freigegeben Datum  Rev. Änderungsnummer Name Datum 

H. Jungbäck 17.07.2017 P. Maier 17.07.2017  001 ohne H. Jungbäck 17.07.2017 

Während die Informationen sorgfältig nach bestem Wissen erstellt wurden, ist nichts als Vertretung oder Gewährleistung von uns beabsichtigt und keine 

Aussage hierin ist als Empfehlung zur Verletzung bestehender Patente auszulegen. Im Bemühen, unsere Produkte zu verbessern, behalten wir uns vor, 

Änderungen vorzunehmen, die als notwendig erachtet werden. 
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